
FENICE fecs08 tetti (B3) - applicazione manuale
La schiuma FENICE TETTI FECS08 (B3) per applicazione manuale è una schiu-
ma monocomponente ad indurimento che reagisce con l’umidità. La miscela di 
propellenti è priva di CFC, HFC e HCFC ed è così conforme al progetto di direttiva 

-
rati ad effetto serra KOM (2003) 492, 2003/0189 (COD), come pure alla diret-
tiva alogeno CFC 3093/94 CE. Lo sviluppo e la produzione di questo prodotto 
sono soggetti alle rigorose norme sulla qualità ISO 9001/EN 29001.

CAMPO DI APPLICAZIONE

AVVERTENZA

pulizia

conservabilità

Indicazioni per la sicurezza

APPLICAZIONE

confezioni

CARATTERISTICHE

Sigillante grigio autoespandente per il montaggio di te-
gole e coppi.

Si consiglia di provare prima di applicare il prodotto per 

La schiuma non indurita, può essere immediatamente 

schiuma indurita può essere rimossa con il detergente 
-

essere coperti con carta o pellicola di plastica.

12 mesi in confezione originale, a temperature compre-
se tra + 5 ° C e + 25 ° C. Stoccaggio verticale solo con 
la valvola in alto.

Vedere la scheda di sicurezza.

Tutti gli elementi costruttivi devono essere preparati 

-
-

ratura non deve mai superare i +50°C, altrimenti sussi-

raffreddate. La loro agitazione occasionale favorisce la 
compensazione termica. Prima dell’utilizzo agitarla per 
circa 20 volte.

inumidita con acqua, due strisce di schiuma diametro 

posizionarli entro 4 minuti esercitando una leggera pres-
sione. Le tegole o i coppi devono essere inumiditi prima 
dell’ applicazione della schiuma. Successivamente, tra 

di schiuma così da legarli. Posizionare entro 4 minuti i 
coppi superiori, esercitando una leggera pressione.

La schiuma per pistola FENICE FECS08 TETTI (B3) ade-
risce su tutti i materiali per la costruzione, ad eccezione 
del polietilene, silicone, oli e grassi. La schiuma si può 

°C. La schiuma indurita è semidura, elastica e preva-
lentemente a cellule chiuse, resistente alla decomposi-
zione, all’umidità e a temperature incluse tra i - 40 °C 

i raggi ultravioletti. I valori termici e di insonorizzazione 
sono eccellenti. 

PREPARAZIONE

sovrariempire le cavità poiché la schiuma fresca si di-
lata di quasi il doppio. Le macchie fresche di schiuma 

tale operazione può essere eseguita solo al di fuori della 
fase di incollaggio. La schiuma indurita si può meccani-

-
vrà essere consumato entro 4 settimane.
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ANCORAGGIO
group



Base Poliuretanica
Colore Grigio
Temperatura della bombola min. +10 °C
Temperatura di applicazione +5°C ÷ + 35°C
Tempo di polimerizzazione 5 - 24 ore (in relazione alla temperatura e all’ umidità atmosferica)

Tempo di taglio 40 - 80 min (in relazione alla temperatura e all’ umidità atmosferica)

Formazione pelle 8 - 12 min (in relazione alla temperatura e all’ umidità atmosferica)

Espansione in ambienti asciutti (giunti 4x4cm, joinery 20-30 litri

Espansione libera + 45 litri
Densità (ISO 7390) 18-25 Kg/m3

Resistenza al gelo
B3

Dimensional stability +1 ÷ -5%
25-30 mW/mK

Resistenza termica 
Celle chiuse

Dimensioni del giunto larghezza minima: 8 mm
larghezza massima: 40mm

Garanzia e responsabilità

funzionamento, di trasporto e di stoccaggio previsti sotto le schede tecniche e di sicurezza. Tutte le informazioni fornite 
sono il risultato delle prove effettuate e dell’esperienza del produttore ed è solo informazioni di carattere generale. 

dati tecnici: 
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