
Fenice feve 410 e feve 300
Ancorante chimico a base vinilestere senza stirene.

certificazioni

Scadenza dalla data di produzione

CONDIZIONI DI UTILIZZO

ETA-09/0078:
-

ta e con barre ad aderenza migliorata. 
ETA-09/0407: -

ETA-12/0557:

-

.

•
•

•
•
•
•

-

-

-

USO CERTIFICATO USO SPECIFICO ADATTABILE

cemento
• legno

• 

SUPPORTO

Tempi e temperatura di posa

formato

FORMATO MISCELATORE PISTOLA

Temperatura 
del supporto

Tempo di 
lavorabilità

Applicazione del 
carico

(supporti asciutti)

Applicazione del 
carico 

(supporti bagnati)

-10°C ÷ -4°C 1

-5°C ÷ -1°C

0°C ÷ 4°C

5°C ÷ 9°C

10°C ÷ 19 °C

20°C ÷ 29°C

30°C ÷ 34 °C

35°C ÷ 39 °C

40°C
1 la temperatura della cartuccia deve essere superiore a +15 °C.

d = diametro barra;
L = lunghezza barra;
t
d0 = diametro foro
h1 = profondità minima foro
hnom = profondità di inserimento

hef = profondità effettiva di 
ancoraggio
Tinst = coppia di serraggio

utilizzo senza bussola: 
hef = h1 = hnom
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ANCORAGGIO
group



Misura barra M 8 M 10 M 12 M 16 M 18 M 24 M 27 M 30

o

H

H

min H

dal bordo Cmin H

Hmin H H o

T inst

Caratteristiche di posa e di installazione

-
dati di carico

• barre filettate su calcestruzzo non fessurato

installazione

Utilizzo su calcestruzzo fessurato e non fessurato - con barre filettate 

e 

e 

misura barra

profondità di 
inserimento

h
ef

 (mm)

trazione N
Rk,p 

(kN)

misura barra

profondità di 
inserimento

h
ef

 (mm)

trazione N
Rd 

(kN)

taglio v
Rd 

(kN)

misura barra

profondità di 
inserimento

h
ef

 (mm)

trazione N
Racc 

(kN)

taglio v
Racc 

(kN)
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• barre filettate su calcestruzzo fessurato

e 

e 

misura barra

profondità di inserimento h
ef

 (mm)

trazione N
Rk,p 

(kN)

misura barra

profondità di inserimento h
ef

 (mm)

trazione N
Rd 

(kN)

taglio v
Rd 

(kN)

misura barra

profondità di inserimento h
ef

 (mm)

trazione N
Racc 

(kN)

taglio v
Racc 

(kN)

Caratteristiche di posa e di installazione

installazione

Utilizzo su calcestruzzo non fessurato - con barre ad aderenza migliorata (usate come 
ancoranti)

Misura barra Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 32

o

H

H

min H

dal bordo Cmin H

Hmin H H o

-
dati di carico

• barre ad aderenza migliorata  su calcestruzzo non fessurato

misura barra

profondità di 
inserimento

h
ef

 (mm)

trazione N
Rk,p 

(kN)
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Rk riguarda esclusi-
Rd Rd riguardano 

rec rec comprendono l’ul-

-

misura barra

profondità di 
inserimento

h
ef

 (mm)

trazione N
Rd 

(kN)

taglio v
Rd 

(kN)

misura barra

profondità di 
inserimento

h
ef

 (mm)

trazione N
Racc 

(kN)

taglio v
Racc 

(kN)

lungh. / largh. / altezza min. densità
3

min. resistenza
b 

SUPPORTI

Caratteristiche di posa e di installazione

installazione

Utilizzo su MURATURA

Misura barra m 8 m 10 m 12

o

H

ancoraggio H

T inst
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dati di carico

Misura barra m 8 m 10 m 12
interasse minimo e critico, s  = s  [mm]

interasse minimo e critico, s  = s [mm]

distanza minima e critica dal bordo ccr = cmin [mm]

interasse minimo e critico, s  = s  [mm]

interasse minimo e critico, s  = s [mm]

distanza minima e critica dal bordo ccr = cmin [mm]

misura barra

misura barra

Rk Rk Rd Rd

rec rec

misura barra
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