
Dopo 15 min. 2

Dopo 2 ore 2

Dopo 24 ore 2

Dopo 7 giorni 2

Dopo 28 giorni 2

fenice pronta presa 
-

CAMPO DI APPLICAZIONE

avvertenze

consumo

supporti

preparazione dell’impasto

APPLICAZIONE

PULIZIA

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

sacchi

-

-

-

-

-
-

-

-

-

PRESTAZIONI FINALI: resistenze meccaniche a compressone

consorzio.fenicenet.it
fenice soc. cons.r.l.
via nazario sauro, 115 - 56038 ponsacco (pi)
+39 0587 398061 - amministrazione@fenicenet.it

COLLE E POLVERIgroup



Natura 
Pericolosità (direttiva 1999/45/CE) 
Rapporto di miscelazione
Massa volumica dell’impasto 3

Temperatura d’applicazione 
Residuo solido
Ph impasto
*Tempo di inizio presa

*Messa in esercizio
Resistenza termica 
Conservazione 

dati tecnici: 

consorzio.fenicenet.it
fenice soc. cons.r.l.
via nazario sauro, 115 - 56038 ponsacco (pi)
+39 0587 398061 - amministrazione@fenicenet.it


