
stoccaggio
Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati. 
FENICE TAPPO VERDE teme il gelo, stoccare pertanto i 
contenitori a temperature superiori a 4°C.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO VALORE UNITA’ DI MISURA
Tipo di prodo�o Tixotropico

1,60 (± 0,05) kg/litro
opaco

Resa Teorica 10 ÷ 12 m2/litro
Resa pratica per mano 7 ÷ 9 m2/litro
Diluente Acqua
Diluizione (a seconda del supporto) 40 prima mano - 30 seconda mano %
Essiccazione 6 ore

dati tecnici 
I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e 
pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità. L’acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell’idoneità del prodotto all’impiego previsto.

tappo verde fenice
Fenice Tappo verde, lavabile, traspirante, idrorepellente per esterni ed 
interni, è pittura all’acqua, igienica, di facile applicazione, particolarmente 
indicata per la tinteggiatura di ambienti interni ai quali conferisce un 
aspetto vellutato. E’ idonea anche all’esterno su qualsiasi tipo di intonaco. 
E’ inoltre dotata di buona resistenza allo sfregamento, risultando pertanto 
igienica anche in quanto lavabile, tanto da poter essere consigliato per 
tutte le pareti di casa.

campi di applicazione
FENICE TAPPO VERDE è indicata per la pitturazione di 
pareti ed intonaco civile sia all’esterno che all’interno.

che si ottiene un’ottima resistenza alla pioggia battente 
e quindi un’eccellente azione idrorepellente.

metodo d’applicazione
Rullo, pennello, spruzzo.
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